Barrera de seguretat mixta fusta-
metall amb postes de C100 de
1,5m cada 4m. Adient a zones de
poc risc i amb baixa velocitat
permesa. Amb nivell de contencid
N1 W5 segons EN-1317-1-2-5
(Sistemes de contencio en
carreteres).

BM-TLC18-4M

Bionda mixta fusta metall.
Nivell de contencio N1.
Ample de treball W5,
Tronc sencer @18cm.
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Fitor Forestal®

Caracteristiques

Travessers

Postes sencers diametre 18cm (llarg 4m).
Reforcat amb perfil "G "d'acer de 4m a la
part de darrera. Fusta de pi amb
tractament classe d'us 3 segons UNE 335.
Fusta amb certificat PEFC.

Suports metal.lics
C100 de 1,5m d'acer galvanitzat cada 4m,
Revestiment de fusta opcional.

COMPLEMENTS

BMC-ABAT TLC18 BMC-COBERTURA

Final tipus
abatimient.

Cobertura total pilar
complement bionda

BMC-MOTORISTA Complement

BMC-PLETINA Pletina per base de
proteccio pilar complement
motoristes. bionda

BMC-CICLISTA Passama BMC-CATADIOP Catadioptric per
elevat complement bionda

Criterios ensayos de choque

Nivel de Energia
tencio Velocidad | Angulo de e inéti
contencion Eniave . total del cinética

de impacto | impacto .
vehiculo

I
80 km/h 20°

285—

N1 TB 31 1500kg 433k
Ancho de Deflexion Clase Intrusion Longitud tramo 8
Modelo trabajo dinamica de severidad vehiculd recomendada ©
(W) (Dm) (Asl) (Vin) (m)
W5 A .
TLC18 4m (1.70m) 1.00m («1.0) Vi3 = 1.00m 48m

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a
obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-
mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d'exterior per als

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les

o
Fltor FOI’QSth ® caracteristiques dels productes sense avis previ.
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