
Malla cinegètica lleugera amb nus 
tipus molla i triple galvanitzada. 
S’utilitza normalment per a 
tancaments ramaders de finques i 
tancaments residencials en 
entorns naturals.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 
obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor- 

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 
vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 
característiques dels productes sense avís previ. 

Fitor Forestal  Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona T+ 34 972 64 37 58  F+34 972 64 48 31  info@fitorforestal.com  www.fitorforestal.com © 2016 

Especificacions Sèrie 
Diàmetre del filferro superior i inferior: 2.5mm 

Diàmetre dels filferros entremitjos: 1.9mm 

Distància entre els fils verticals: 15cm 

Resistència filferros exteriors i horitzontals: ≥710N/mm2 

Resistència filferros verticals: 440-540N/mm2 

Galvanitzat reforçat 

Distància entre els fils 
horitzontals en mm. 

REF.
PRODUCTE 

h 

(cm)

MML1000815100 100 

MML1481815050 148 

MML2001715100 200 

FT-Mallalleugera-ML-CAT-V0

Malla 
Ramadera 
Lleugera

h

L 

(m)

100 

 50 

100 

200/17/15

148/18/15

100/8/15




