
BM-T22-4M
BM-T22-4M-S2
Bionda mixta madera-metal
Nivel de contención N2
Ancho de trabajo W4 y W6.
Medio tronco de Ø22cm

BMC-ABAT T22

Barrera de seguridad mixta 
madera-metal con postes C100 de 
1,5m cada 2 o4m. Nivel de 
contención N2 y W4/W6 según 
EN-1317-1-2-5 (sistemas de 
contención en carreteras).
BM-T22-4M: Pilares cada 4m (W6).
BM-T22-4M-S2: Pilares cada 2m 
(W4).

BMC-COBERTURA

BMC-PLETINABMC-MOTORISTA

Características

Travesaños
Postes diámetro 22cm partidos (largo 4m), 
reforzados con perfil "U" de acero de 4m por 
la parte posterior. Madera de pino tratada para 
clase de uso 3 según UNE 335. Madera con 
certificado PEFC.

Soportes metálicos
Soportes de acero galvanizado C100 de 1,5m 
cada 2 o 4m según modelo. Revestidos con 
separadores de madera de 18cm de diámetro.

COMPLEMENTOS

BMC-CICLISTA

Final tipo 
abatimiento.

Complemento
protección
motoristas.

Cobertura total pilar 
complemento 
bionda

Pletina para base 
de pilar 
complemento 
bionda

Pasamano 
elevado 

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de

variación de características de sus productos sin aviso previo.

FT-BiondaRullSencer4m-BMTLC18N1P2-CAT-V0

BMC-CATADIOP Catadioptrico 
reflectante  
complemento 
bionda
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