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Especificaciones Serie 

Malla 
Ramadera 
Fuerte

FT-MallaFuerte-MF-ESP-V1

Malla cinegética reforzada con nudo 
tipo bisagra y triple galvanizada. Se 
utiliza normalmente para cercados 
ganaderos reforzados de fincas y 
residenciales en entornos naturales.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Diámetro del alambre superior e inferior: 3mm 

Diámetro de los alambres entre medios: 2,50mm Distancia 

entre los hilos verticales: 15cm

Resistencia alambres exteriores y horizontales: 600/800N/mm2 

Resistencia alambres verticales: 400/600N/mm2

Galvanizado 244gr Zn/m2

Distancia entre los hilos 
horizontales en mm.

h

REF.
PRODUCTO 

h 

(cm)

MMF1000815050 100 

MMF1401115050 140 

MMF2001715050 200 

L 

(m)

50 

50 

50 

200/17/15

140/11/15

100/08/15




