
REF.
PRODUCTO (cm)

L

Puntales de madera de pino nuevos sin 
tornear, acabado basto (sin pulir) y 
diámetro variable. 
Tratamiento en autoclave con clase de 
uso 4, aptos para contacto con el suelo. 
Los puntales de madera son ideales 
para la construcción de pequeños 
cobertizos, vallas tejanas con acabado 
rústico u otras estructuras de madera.

Especificaciones MaderaTratamiento

Puntales 
de Pino
Nuevos
PEP000

Clase de uso

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles.

Acabado
Pelado, sin tornear ni pulir

Tratamiento
Autoclave con sales de cobre para clase 
de uso 4 según UNE 335.

Ø Aprox

FT-PosteElectrico-PE-ESP-V0
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(cm)

PEP101205 10/12
Autoclave
sales 

 4

PEP121406 12/14
Autoclave
sales 

 4

PEP121407 12/14
Autoclave
sales 

 4

PEP121408 12/14
Autoclave
sales 

 4800

700

600

500




