
YTPT05W
Valla Empalizada 
con postes 
torneados, altura 
vista 1,7-2,0m

Valla Empalizada con postes 
torneados de madera de diámetro 8, 
10 o 12cm para empotrar en 
hormigón. Distancia entre los postes 
8, 10 o 12cm. Altura vista de la valla 
entre 1,7-2,0m.
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Calidad de los materiales

Madera
Pino del país torneado y tratado para clase de 
uso 4 según UNE335. Madera proveniente de 
explotaciones forestales sostenibles.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

REF.
PRODUCTO

YTPT0501

YTPT0502

YTPT0503

D

(mm)

80

100

120

80

100

e

(mm)

120

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorfence.com

FT-E·mpalizadaPostescuadrados1,7-2m-YTPT05W-ESP-V0




